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Verwendungshinweise Dieser Prüfbericht dient zum 

Nachweis der oben genannten 

Eigenschaften. 

 

Gültigkeit  

Die Daten und Ergebnisse be-

ziehen sich ausschließlich auf 

den geprüften und beschriebe-

nen Probekörper. 
 

Veröffentlichungshinweise 
Es gilt das ift-Merkblatt "Wer-

bung mit ift-
Prüfdokumentationen". Das 
Deckblatt kann als Kurzfassung 

verwendet werden. 
 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-

samt 25 Seiten.  

Auftraggeber 
Soudal N. V. 
Everdongenlaan 18-20 
2300 Turnhout Belgien 

Produkt 

Abdichtungssystem zwischen Fenster und Baukörper 

Bezeichnung 

Abdichtung innen: Streichbare und spritzbare Fugendichtungsfolie  

 

 
Soudatight LQ/SP � 

Abdichtung außen: Streichbare und spritzbare Fugendichtungsfolie auf 

 

 
Hybridbasis Soudatight Hybrid � 

Fugendämmung:  Polyurethanschaum Flexifoam B2 � 

Einbausituation /  Randbedingungen 

Hochlochziegelmauerwerk mit stumpfer Leibungsausbildung. 

Kunststofffenster 1230 mm x 1480 mm, mittig in der Mauerleibung 

montiert. 

Befestigung zum Baukörper seitlich und oben über dübellose Rahmen-

schrauben. Befestigungsabstände seitlich ≤ 700 mm. 

Lastabtragung des Eigengewichts über Tragklötze unten. 

Seitliche Lagesicherung mittels Diagonalverklotzung. 

Abdichtung außenseitig und raumseitig mit streichbaren Fugendich-

tungsfolien. 
Fugenfüllung vierseitig mit Polyurethanschaum (Ortschaum). 

Verarbeitung nach den Vorgaben des Auftraggebers. 

Einsatzgebiet 

Raumseitig luftdichter und außenseitig schlagregendichter Fugenab-

schluss zwischen Außenwand und Fenster bzw. Fenstertüren aus 

Kunststoff mit gleichwertiger Ausführung, wie oben beschrieben. 

Besonderheiten 
Die Prüfung der Luftdurchlässigkeit wurde mit äußerer Abdichtung und 

Fugenfüllung durchgeführt, die Prüfung der Schlagregendichtigkeit 

wurde mit Fugenfüllung durchgeführt. 

Ergebnis 
 

 

Luftdurchlässigkeit bis zu ± 1000 Pa im Neuzustand 

a < 0,1 m³/[m h (daPa)
2/3

] Schlagregendichtheit bis 600 Pa im Neuzustand 
kein Wassereintritt Luftdurchlässigkeit bis zu ± 1000 Pa nach simulierten 

Kurzzeitbelastungen (Temperatur, Wind, Nutzung) 
a < 0,1 m³/[m h (daPa)

2/3

] Schlagregendichtheit bis 600 Pa nach simulierten Kurz-

zeitbelastungen (Temperatur, Wind, Nutzung) 
kein Wassereintritt 
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KVALITNÉ A EFEKTÍVNE RIEŠENIE MONTÁŽE VÝPLNÍ 
STAVEBNÝCH OTVOROV
Pri modernej výstavbe vrátane rekonštrukcií sú v dnešnej dobe kladené 
vysoké nároky na znižovanie tepelných strát stavebných konštrukcií. 
Prevažne je to dosiahnuté dodatočným zateplením formou opláštenia 
budovy kompozitným zatepľovacím systémom. To spolu s výmenou alebo 
novou montážou moderných okien má za príčinu takmer hermetické 
uzavretie objektu, ktoré znemožňuje únik vlhkosti vznikajúcej v interiéri. 
Množstvo vlhkosti produkované obyvateľmi (varenie, pranie …) je pri 
nedostatočnom vetraní pohlcované stavebnou konštrukciou. Po určitom 
čase potom dochádza k nasýteniu izolantu (PU peny) okolo okenných a 
dverných rámov a tým k zásadnému zhoršeniu jeho tepelno- izolačnej 

schopnosti. Negatívne 
sa ďalej môže prejaviť 
aj nie celkom dokonalé vyplnenie špáry PU penou. Uvedené skutočnosti 
vo svojom dôsledku vedú k celkovému zvýšeniu tepelných strát budovy, 
zníženiu povrchovej teploty na vnútornej strane muriva okolo okien a 
dverí, kde týmto vzniká 
riziko tvorby plesní. 
SOUDAL WINDOW 
SYSTEM zaisťuje 
základný princíp 
„ZVNÚTRA TESNEJŠIE 
AKO ZVONKU“, kedy 
pomocou parotesnej 
ochrany PU peny 
zo strany interiéru 

ju chráni pred pôsobením vlhkosti a v druhom rade paropriepustnou 
membránou alebo tesniacou páskou umožňuje odvod prípadnej vlhkosti 
do exteriéru a zároveň chráni špáru pred prenikaním vody pri prívalovom 
daždi. Komponenty SWS zvyšujú tepelné a zvukové izolačné parametre 
osadzovacej špáry stavebných otvorov.

SOUDAL WINDOW SYSTEM

ZÁKLADNÝ PRINCÍP SWS

ZVNÚTRA TESNEJŠIE AKO ZVONKU
SOUDAL WINDOW SYSTEM zaisťuje dlhodobú funkčnosť 
osadzovacej špáry otvorových výplní bez nebezpečia 
straty tepelno a zvukovo izolačných vlastností. Použitím 
mimoriadne kvalitných komponentov SOUDAL a 
montážnej technológie SWS dosiahnete riešenie, ktoré 
prináša vysokú kvalitu montáže okien a dverí.
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SWS ZAISŤUJE

ZÁKLADNÉ ZÓNY PRIPOJOVACEJ ŠPÁRY
PODĽA STN 73 31 33-34

�� ochranu izolantu (PU peny) proti pôsobeniu vlhkosti z interiéru
�� ochranu špáry voči prenikaniu vody pri prívalovom daždi
�� zaisťuje vzduchotesnosť pripojovacej špáry
�� zvýšenú odolnosť voči vplyvu dilatácie výplne a otvoru
�� dlhodobo stabilné tepelne izolačné vlastnosti osadzovacej špáry
�� zlepšenie zvukovo izolačných vlastností otvorovej výplne
�� možnosť odvodu vodných pár z izolantu do exteriéru
�� ochranu proti tvorbe plesní okolo rámov v interiéri
�� zvýšenie životnosti otvorovej výplne ako celku
�� úsporu energie pri vykurovaní objektu
�� návratnosť investície do niekoľkých rokov
�� garancia funkčnosti komponentov min. 10 rokov

Podľa súčasných platných noriem nie je možné riešiť montáž okien alebo 
dverí len vyplnením špáry iba polyuretánovou penou, ktorá je následne 
prekrytá omietkou dotiahnutou k rámu okna. Osadzovacie špáry výplní 
otvorov musia byť konštrukčne riešené tak, aby spĺňali požiadavky
na dlhodobú tesnosť, tepelne a zvukovo izolačnú schopnosť a životnosť.

Podľa STN 733134 musia byť pripojovacie špáry výplní otvorov trvalo 
vodotesné a vzduchotesné. Obzvlášť starostlivo je treba riešiť detail 
prekrytia osadzovacej špáry protidažďovou zábranou na vonkajšej 
strane (vodonepriepustnou, paropriepustnou) a parozábrany pri 
vnútornej strane (fólia, tmel).

1   VONKAJŠÍ UZÁVER (PAROPRIEPUSTNÝ)

2   TEPELNO- IZOLAČNÁ VÝPLŇ (PU PENA)

3   VNÚTORNÝ UZÁVER (PAROTESNÝ)

1

2

3

INTERIÉR

EXTERIÉR
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SOUDAL WINDOW SYSTEM

POUŽITIE A FUNKCIE PRODUKTOV SWS
ODPORÚČANÉ RIEŠENIE

Produkty v Soudal Window Systéme Použitie Hrúbka/mm Sd

Okenná fólia ALU AC INT

INTERIÉR

0,15 550

Okenná fólia ALU INT 0,15 550

Okenná fólia INT 0,5 53

Soudatight LQ 1 10,96

Soudatight SP(Gun) 1 10,96

Butylfleece 0,8 > 80

Butylfleece flexi 0,8 > 80

Acryrub 4 21,6

FLEXI FOAM

RÁM VÝPLNE

19 0,35

SOUDAFOAM GUN 19 0,44

SOUDAFOAM GUN X-TRA 19 0,61

Okenná fólia AC UV+12 EXT

EXTERIÉR

0,3 0,65

Okenná fólia UV+12 EXT 0,3 0,07

Okenná fólia EXT 0,3 0,07

Soudaband T60 stlačená 0,11

Soudaband T90 stlačená 0,11

Soudatight HYBRID 1 1,4

Silirub 4 2,08

Soudaseal 4 3,96
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» POUŽITIE A FUNKCIE PRODUKTOV SWS

SOUDAL WINDOW SYSTEM rieši utesnenie vonkajšej strany osadzovacej špáry pomocou paropriepustnej OKENNEJ FÓLIE 
EXTERIÉR alebo expanznej pásky SOUDABAND ACRYL. Ako parozábrana z vnútornej strany rámu okna slúži OKENNÁ FÓLIA 
INTERIÉR alebo pružne plastický tmel ACRYRUB. Pre ostatné dilatačné špáry, u ktorých je predpoklad väčšieho pohybu 
ako 15% použite trvalo pružný tmel SILIRUB 2 alebo pretierateľné varianty SOUDASEAL, SOUDAFLEX. Pre vyplnenie 
vlastnej špáry používame vysoko kvalitné jednozložkové polyuretánové peny SOUDAL - SOUDAFOAM alebo FLEXIFOAM 
vyznačujúce sa vysokou výdatnosťou, minimálnou nasiakavosťou, schopnosťou absorbovať dilatačné pohyby stavebnej 
konštrukcie a výbornými tepelno a zvukovo izolačnými vlastnosťami (deklarovaný zvukový útlm v danej špáre až 60dB).

Stavebný diel
(skondenzovaná 

voda)

Stavebný diel
(skondenzovaná 

voda)

Exteriér
(hmla, nárazový dážď

Exteriér
(vietor, dážď)

Interiér
(vzdušná vlhkosť)

Interiér
(vzdušná vlhkosť)

Parotesná
membrána

Paropriepustná
membrána



PRÍKLADY VARIÁNT MONTÁŽE SWS

VARIANTY APLIKÁCIE KOMPONENTOV SWS PRE ZAPRAVENIE PRIPOJOVACEJ ŠPÁRY Z INTERIÉRU  
v súlade s doporučením STN 733134
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» PRÍKLADY VARIÁNT MONTÁŽE SWS

Okenná fólia interiér prekrytá omietkou

Pružne plastický tmel Acryrub

Striekaná tekutá membrána

Pružne plastický tmel Acryrub

OKENNÁ FÓLIA INT

ACRYRUB

SOUDATIGHT SP ( GUN)

ACRYRUB



PRÍKLADY VARIÁNT MONTÁŽE SWS

VARIANTY APLIKÁCIE KOMPONENTOV SWS PRE ZAPRAVENIE PRIPOJOVACEJ ŠPÁRY Z EXTERIÉRU 
V SÚLADE S ODPORUČENÍM STN 733134
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»PRÍKLADY VARIÁNT MONTÁŽE SWS

Expanzná páska Soudaband Acryl 

Striekaná tekutá membrána

Okenná fólia exteriér

Pružný tmel Silirub, Soudaseal

SOUDABAND ACRYL

SOUDATIGHT LP

OKENNÁ FÓLIA EXT

OKENNÁ FÓLIA EXT



SWS OKENNÉ FÓLIE
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OKENNÁ FÓLIA ALU INT
Unikátna parotesná fólia určená na utesnenie pripojovacej škáry okien z vnútornej strany objektu s 
extrémne vysokou ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd 550 m. Vytvára parotesnú prepážku proti 
prestupu plynov a vodnej pary do vypenenej špáry medzi okenným rámom a murivom. Zvyšuje 
izolačnú schopnosť výplne špáry a bráni zaplesneniu. Vonkajší povrch okennej fólie je možno omietať 
všetkými bežnými typmi omietok a pretierať maliarskymi i inými farbami.

OKENNÁ FÓLIA AC UV+12 EXTERIÉR
Difúzna fólia s celoplošným lepidlom určená na ošetrenie pripojovacej škáry okien z vonkajšej strany 
objektu. Vytvára paropriepustnú prepážku umožňujúcu prestup vodnej pary z pripojovacej špáry 
medzi okenným rámom a murivom do exteriéru. Odvodom vlhkosti zaisťuje dlhodobo kvalitu tepelno 
izolačných vlastností PU peny a tým zabraňuje prípadnej tvorbe plesní. Vonkajší povrch okennej fólie je 
možno omietať všetkými bežnými typmi omietok alebo pretierať.

OKENNÁ FÓLIA UV+12 EXTERIÉR
Paropriepustná, vodonepriepustná okenná fólia pre tvorbu vonkajšej uzávery pripojovacie škáry 
výplne stavebného otvoru sa zvýšenú odolnosť voči UV žiareniu až 12 mesiacov. Vďaka dokonalej 
paropriepustnosti odvádza vodné pary z pripojovacej špáry do exteriéru a tým zaisťuje dlhodobo kvalitu 
tepelno-izolačných vlastností PU peny. Chráni proti prenikaniu vody aj v prípade náporového dažďa. 
Povrch je možno omietať všetkými bežnými typmi omietok alebo pretierať.

OKENNÁ FÓLIA ALU AC INTERIÉR
Unikátna parotesná fólia s celoplošným lepidlom určená na utesnenie pripojovacej škáry okien z 
vnútornej strany objektu s extrémne vysokou ekvivalentnou difúznou hrúbkou sd 550 m. Vytvára 
parotesnú prepážku proti prestupu plynov a vodnej pary do vypenenej špáry medzi okenným rámom a 
murivom. Zvyšuje izolačnú schopnosť výplne špáry a bráni zaplesneniu. Vonkajší povrch okennej fólie je 
možno omietať všetkými bežnými typmi omietok a pretierať maliarskymi i inými farbami.

Materiál Polypropylén, ALU fólia
Nosná vrstva trojvrstvá kompozitná membrána
Hrúbka (EN 1849-2) 0,15 mm (± 0,01)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd: (EN 1931) 550 m
Pracovná teplota od +5ºC do +35ºC
Teplotná odolnosť od -40ºC do +100ºC
Šírka 70, 85, 100 mm
Návin 25m

Materiál Polypropylén
Nosná vrstva trojvrstvá kompozitná textília
Hrúbka (EN 1849-2) 0,30 mm (± 10%)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd: (EN 1931) 0,65 m
UV odolnosť cca 3 mesiace
Pracovná teplota od +5ºC do +35ºC
Teplotná odolnosť od -40ºC do +100ºC
Šírka 70, 85, 100 mm
Návin 25m

Materiál Polypropylén, ALU fólia
Nosná vrstva trojvrstvá kompozitná membrána
Hrúbka (EN 1849-2) 0,15 mm (± 10%)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd: (EN 1931) 550 m
Pracovná teplota od +5ºC do +35ºC
Teplotná odolnosť od -40ºC do +100ºC
Šírka 70, 85, 100 mm
Návin 25m

Materiál Polypropylén
Nosná vrstva trojvrstvá kompozitná membrána
Hrúbka (EN 1849-2) min. 0,3 mm
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd: (EN 1931) 0,07 m
UV odolnosť 12 mesiacov
Pracovná teplota od +5ºC do +35ºC
Teplotná odolnosť od -40ºC do +100ºC
Šírka 70, 85, 100 mm
Návin 25m
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Fensterdichtband Aussen
Hochwertige Fensteranschlussfolie

Eigenschaften:
Fensteranschlussfolie PP Vlies mit  beidsei-

tiger Vliesbeschichtung. Zur diffusionsoffe-

nen Überbrückung der Bauanschlussfuge 

im Aussenbereich zwischen Mauerwerk 

und Fenster. Überbrückt größere Fugentole-

ranzen im Neubau und Altbau.

Vorteile:
· mit Selbstklebestreifen

· Zuverlässige und einfache Montage

RE

Fensterdichtband Innen
Hochwertige Fensteranschlussfolie Sd-Wert > 1.500 

Eigenschaften:
Diffusionsdichte Fensteranschlussfolie PP/

Alu Vlies  mit  beidseitiger Vliesbeschichtung. 

Zur Überbrückung der Bauanschlussfuge 

im Innenbereich zwischen Mauerwerk und 

Fenster. Überbrückt größere Fugentole-

ranzen im Neubau und Altbau.

Vorteile:
· Sd-Wert > 1500

· mit Selbstklebestreifen

· Zuverlässige und einfache Montage

WE

Vario Extra
Hochwertige Fensteranschlussfolie mit variablem Sd-Wert 

Eigenschaften:
Gleich- und Wechselseitig klebende Fenster-

anschlussfolie mit  variablem sd-Wert. Zur 

Überbrückung der Bauanschlussfuge im 

Innen- und Außenbereich zwischen Mauer-

werk und Fenster. 

Vorteile:
· Variabler Sd-Wert

· vollflächig selbstklebend, gleich- 

 und wechselseitig

· Zuverlässige und einfache Montage

REWE
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OKENNÁ FÓLIA INTERIÉR
Parotesná fólia určená na utesnenie pripojovacej škáry okien z vnútornej strany objektu. Vytvára 
parotesnú prepážku proti prestupu plynov a vodnej pary do vypenenej špáry medzi okenným rámom a 
murivom. Zvyšuje izolačnú schopnosť výplne špáry a bráni zaplesneniu. Vonkajší povrch okennej fólie je 
možno omietať všetkými bežnými typmi omietok a pretierať maliarskymi i inými farbami.

OKENNÁ FÓLIA EXTERIÉR
Difúzna fólia určená na ošetrenie pripojovacej škáry okien z vonkajšej strany objektu. Vytvára 
paropriepustnú prepážku umožňujúcu prestup vodnej pary z pripojovacej špáry medzi okenným rámom 
a murivom do exteriéru. Odvodom vlhkosti zaisťuje dlhodobo kvalitu tepelno izolačných vlastností PU 
peny a tým zabraňuje prípadnej tvorbe plesní. Vonkajší povrch okennej fólie je možno omietať všetkými 
bežnými typmi omietok alebo pretierať.

Materiál Polypropylén
Nosná vrstva trojvrstvá kompozitná textília
Hrúbka (EN 1849-2) 0,30 mm (± 10%)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd: (EN 1931) 0,07 m
UV odolnosť cca 3 mesiace
Pracovná teplota od +5ºC do +35ºC
Teplotná odolnosť od -40ºC do +100ºC
Šírka 70, 85, 100 mm
Návin 25m

Materiál Polypropylén
Nosná vrstva štvorvrstvá kompozitná textília
Hrúbka (EN 1849-2) 0,5 mm (± 0,01)
Ekvivalentná difúzna hrúbka Sd: (EN 1931) 53 m
Pracovná teplota od +5ºC do +35ºC
Teplotná odolnosť od -40ºC do +100ºC
Šírka 70, 85, 100 mm
Návin 25m

SOUDABAND ACRYL T-60
Expanzná páska z impregnovanej polyuretánovej peny určená pre tesnenie stavebných špár voči 
prieniku vody a prachu. Vytvára paropriepustný spoj s výbornými tepelne izolačnými vlastnosťami 
(prievzdušnosť trieda 1 podľa EN 12207:2001). Pre ľahkú aplikáciu do špáry je na jednej strane vybavená 
samolepiacou vrstvou. Po aplikácii sa rozpína a trvalo utesňuje stavebnú špáru. Soudaband Acryl T-60 
sa vyznačuje vynikajúcou paropriepustnosťou a dobrou odolnosťou voči pôsobeniu poveternostných 
vplyvov. 

SOUDABAND ACRYL T-90
Expanzná páska z impregnovanej polyuretánovej peny so strednou hustotou. Po aplikácii sa rozpína 
a trvalo utesňuje stavebnú špáru. Je určená pre efektívne utesňovanie stavebných špár s nárokmi na 
paropriepustný spoj (prievzdušnosť  trieda 2 podľa EN 12207:2001). Má výborné tepelne izolačné 
vlastnosti a odolnosť voči náporovému dažďu až 600Pa. Pre ľahkú aplikáciu do špáry je na jednej strane 
vybavená samolepiacou vrstvou. Odporúčaná pre tvorbu vodonepriepustnej a paropriepustnej zábrany 
pripojovacej špáry v rámci SWS.

SOUDABAND INST ALL
Vysoko kvalitná rozpínavá polyuretánová tesniaca páska určená pre efektívnu priamu montáž okenných 
rámov do stavebných otvorov, tesniacich stavebných špár proti prieniku prachu, vzduchu a vody a pod. V 
danej špáre má odolnosť voči náporovému dažďu min. 600 Pa. Dodávaná je stlačená a vďaka následnej 
expanzi po aplikácii dokonale vyplní pripojovaciu špáru. Na jednej strane je ošetrená samolepiacou 
vrstvou pre prilepenie na rám okna alebo prichytenie v špáre. Výborne odolává poveternosti vrátane UV 
žiarenia. Systémová montáž podľa SWS zaisťuje požiadavky normy podľa STN 73 0540-2.

DO ŠPÁRY [MM] ŠÍRKA [MM] NÁVIN [M]
2-4 10, 15, 20 12,5
3-5 10, 15, 20 10
4-8 10, 15, 20, 40 8
5-12 15, 20, 40 5,6
7-16 15, 20 4
8-20 15, 20 3,3

DO ŠPÁRY [MM] ŠÍRKA [MM] NÁVIN [M]
2-4 10, 15, 20 12,5
3-5 10, 15, 20 10
4-10 10, 15, 20 8
6-15 15, 20 5,6
8-20 15, 20 4
10-25 15, 20 3,3

DO ŠPÁRY [MM] ŠÍRKA [MM] NÁVIN [M]
5-10 56, 66, 76, 86 8
7-15 56, 66, 76, 86 5,6
10-20 56, 66, 76, 86 4
12-25 56, 66, 76, 86 3,3
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 Soudal Window System    Kompribänder

Soudaband PRO BG 1
Vorkomprimiertes Fugendichtband 600 Pa

Eigenschaften:
Geeignet für starkbelastete, diffusionsoffene 

Bauanschlussfugen im Außenbereich zwis-

chen Mauerwerk und Fenster,  Abdichtung 

von Bewegungsfugen sowie zwischen Tra-

pezblechen und Sandwichelementen.

Vorteile:
· Schlagregendicht gemäß

 DIN 18542/ 2009

· Selbstklebend

· Schlagregendicht

· Acryldispersion-Imprägnierung

· Sehr emissionsarm EC1+

Soudaband PRO BG 2
Vorkomprimiertes Fugendichtband 300 Pa

Eigenschaften:
Geeignet für beanspruchte, diffusionsoffene 

Bauanschlussfugen im Außenbereich zwis-

chen Mauerwerk und Fenster,  Abdichtung 

von Bewegungsfugen sowie zwischen Tra-

pezblechen und Sandwichelementen.

Vorteile:
· Schlagregendicht gemäß

 DIN 18542/ 2009

· Selbstklebend

· Schlagregendicht

· Acryldispersion-Imprägnierung

· Sehr emissionsarm EC1+

Soudaband Aktiv Plus
Vorkomprimiertes, multifunktionales Fugendichtband 600 Pa

Eigenschaften:
Einfache und sichere Montage zwischen 

Baukörper und Fenster zur diffusionsoffenen 

Fensterabdichtung der 3-Funktionsebenen 

mit nur einem Produkt. 

Vorteile:
· Schlagregendicht gemäß

 DIN 18542/ 2009

· Selbstklebend

· Zeitersparnis bis zu 50%

· Hohe Wärmedämmung

· Sehr emissionsarm EC1+

WE

WE

REWE FE
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 Soudal Window System   Anschlussbänder

Fensterdichtband Aussen
Hochwertige Fensteranschlussfolie

Eigenschaften:
Fensteranschlussfolie PP Vlies mit  beidsei-

tiger Vliesbeschichtung. Zur diffusionsoffe-

nen Überbrückung der Bauanschlussfuge 

im Aussenbereich zwischen Mauerwerk 

und Fenster. Überbrückt größere Fugentole-

ranzen im Neubau und Altbau.

Vorteile:
· mit Selbstklebestreifen

· Zuverlässige und einfache Montage

RE

Fensterdichtband Innen
Hochwertige Fensteranschlussfolie Sd-Wert > 1.500 

Eigenschaften:
Diffusionsdichte Fensteranschlussfolie PP/

Alu Vlies  mit  beidseitiger Vliesbeschichtung. 

Zur Überbrückung der Bauanschlussfuge 

im Innenbereich zwischen Mauerwerk und 

Fenster. Überbrückt größere Fugentole-

ranzen im Neubau und Altbau.

Vorteile:
· Sd-Wert > 1500

· mit Selbstklebestreifen

· Zuverlässige und einfache Montage

WE

Vario Extra
Hochwertige Fensteranschlussfolie mit variablem Sd-Wert 

Eigenschaften:
Gleich- und Wechselseitig klebende Fenster-

anschlussfolie mit  variablem sd-Wert. Zur 

Überbrückung der Bauanschlussfuge im 

Innen- und Außenbereich zwischen Mauer-

werk und Fenster. 

Vorteile:
· Variabler Sd-Wert

· vollflächig selbstklebend, gleich- 

 und wechselseitig

· Zuverlässige und einfache Montage

REWE
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Samolepiaca vodotesná a parotesná fólia na báze vysoko priľnavého butylového kaučuku jednostranne 
pokrytého netkanou textíliou s lepiacim pruhom na okraji pre nalepenie na okenný rám . Špeciálne 
určená pre vytvorenie vzduchovej izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripojovacej špáry medzi 
oknom a ostením.  

SOUDABAND BUTYL FLEECE + A FLEX
Samolepiaca vodotesná a parotesná flexibilná fólia na báze vysoko priľnavého butylového kaučuku 
jednostranne pokrytého flexibilnou netkanou textíliou. Fólia je opatrená samolepiacim pruhom pre 
nalepenie na okenný rám. Špeciálne určená pre vytvorenie vzduchovej izolačnej vrstvy na interiérovej 
strane pripojovacej špáry medzi oknom a ostením. Kvôli svojej flexibilite je určená na všetky aplikácie so 
zvýšenou nerovnosťou podkladu. Ideálna pre aplikácie výmeny okien v jestvujúcich budovách.

Materiál syntetický butylový kaučuk
Nosná vrstva netkaná textilia
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C
Pracovná teplota +5ºC až +40ºC
Priepustnosť vodných pár 0,18 g/m²/24 hod.
Dilatačná schopnosť ±15%
Přídržnosť podkladu (ČSN 73 2577) 0,1 MPa
Pomerné predĺženie (ČSN EN ISO 527) ≥150%
Ekvivalentná difúzna hrúbka - Sd: (DIN 53122) 80 m

Materiál syntetický butylový kaučuk
Nosná vrstva netkaná textilia
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C
Pracovná teplota +5ºC až +40ºC
Priepustnosť vodných pár 0,18 g/m²/24 hod.
Dilatačná schopnosť ±15%
Přídržnosť podkladu (ČSN 73 2577) 0,1 MPa
Pomerné predĺženie (ČSN EN ISO 527) ≥150%
Ekviv. difúzna hrúbka - Sd: (DIN 53122) 80 m

Materiál syntetický butylový kaučuk
Nosná vrstva netkaná textilia
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C
Pracovná teplota +5ºC až +40ºC
Priepustnosť vodných pár 0,18 g/m²/24 hod.
Dilatačná schopnosť ±15%
Přídržnosť podkladu (ČSN 73 2577) 0,1 MPa
Pomerné predĺženie (ČSN EN ISO 527) ≥150%
Ekvivalentná difúzna hrúbka - Sd: (DIN 53122) 80 m

Materiál syntetický butylový kaučuk
Nosná vrstva netkaná textilia
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C
Pracovná teplota +5ºC až +40ºC
Priepustnosť vodných pár 0,18 g/m²/24 hod.
Dilatačná schopnosť ±15%
Přídržnosť podkladu (ČSN 73 2577) 0,1 MPa
Pomerné predĺženie (ČSN EN ISO 527) ≥150%
Ekvivalentná difúzna hrúbka - Sd: (DIN 53122) 80 m

SOUDABAND BUTYL FLEECE
Samolepiaca vodotesná a parotesná fólia na báze vysoko priľnavého butylového kaučuku jednostranne 
pokrytého netkanou textíliou. Špeciálne určená pre vytvorenie vzduchovej izolačnej vrstvy na 
interiérovej strane pripojovacej špáry medzi oknom a ostením.  

SOUDABAND BUTYL FLEECE FLEX
Samolepiaca vodotesná a parotesná flexibilná fólia na báze vysoko priľnavého butylového kaučuku 
jednostranne pokrytého flexibilnou netkanou textíliou. Špeciálne určená pre vytvorenie vzduchovej 
izolačnej vrstvy na interiérovej strane pripojovacej špáry medzi oknom a ostením. Kvôli svojej flexibilite 
určená na všetky aplikácie so zvýšenou nerovnosťou podkladu. Ideálna pre aplikácie výmeny okien v 
jestvujúcich budovách.

SOUDAL  WINDOW SYSTEM  |  13SWS
SOUDAL
WINDOW SYSTEM

 Soudal Window System   PU-Schäume



  

SOUDATIGHT

11» SOUDATIGHT

SO
U

D
AT

IG
H

T

SOUDATIGHT SP 
Je striekateľná verzia Soudatight LQ. Výrobok patrí do skupiny EC1 + (veľmi nízke emisie) , pre zdravé životné prostredie. Výrobok Soudatight SP  umožňuje jednoduchú, rýchlu a ekonomickú konštrukciu vzduchotesnej 
a parotesnej membrány pri okenných spojoch. Materiál zmení farbu z modrej na čiernu počas procesu sušenia, čo indikuje, kedy môže byť materiál ďalej pretieraný alebo ometaný (farebný indikátor: čierny) 
povrchovými náterovými a omietkovými hmotami. Pre dosiahnutie najlepších výsledkov odporúčame kombinovať SOUDATIGHT SP s SOUDATIGHT LQ. Soudatight SP GUN 1KG sa spracováva striekaním špeciálnou 
pištoľou stlačeného vzduchu Soudatight GUN pripojenou ku kompresoru. Pre SOUDATIGHT SP 10KG sa spracováva striekaním, kde pre striekanie sú odporúčané tieto striekacie zariadenia: Wagner PP119XT, ProSpray 
3.20 a SuperFinish 23+. 

SOUDATIGHT LQ 
Je náterová vzduchotesná membrána, vysokokvalitná polymérová pasta na báze vody, ktorá vytvára po vysušení bezproblémovú vzduchotesnú a parotesnú elastickú membránu. Pre vzduchotesné a parotesné 
prevedenie potrubí, okenných spojov, podlahových stien, nástenných stropov a strešných spojov. Výrobok patrí do skupiny EC1 + (veľmi nízke emisie), pre zdravé životné prostredie. Soudatight LQ sa môže aplikovať 
akýmkoľvek štetcom v požadovanej hrúbke vrstvy (alebo v niekoľkých vrstvách), takmer na všetkých minerálnych povrchoch. Vláknami spevnená odolná hmota je schopná preklenúť trhliny až do 2 mm. Materiál 
zmení farbu z modrej na čiernu počas procesu sušenia, čo indikuje, kedy môže byť materiál ďalej pretieraný alebo ometaný (farebný indikátor: čierny) povrchovými náterovými a omietkovými hmotami. Soudatight 
LQ existuje aj v bielom prevedení, pre ktorú neexistuje indikátor ďalšieho spracovania.

SOUDATIGHT HYBRID
Je náterová a striekateľná vzduchotesná membrána. Vysokokvalitná hybridná polymérová pasta, ktorá po sušení vytvára bezšvovú elastickú membránu tesnú vzduchom a vodu. Pre vnútorné i vonkajšie prostredie. 
Pre vodotesné spoje prechodov a okenných spojov (nevhodné pre strešné aplikácie). Výrobok patrí do skupiny EC1 + (veľmi nízke emisie) , pre zdravé životné prostredie. Soudatight Hybrid môže byť aplikovaný aj s 
pištoľou na stlačený vzduch ako tmel alebo ako náter. Striekaný vzduchotesný povlak sa dá ľahko roztiahnuť špachtľou alebo kefkou v požadovanej hrúbke vrstvy.

Báza Syntetická disperzia - pasta
Systém vytvrzovania fyzikálne vysychanie
Tvorba škrupiny (20°C a 60% r.v.) cca 60 min.
Pracovná teplota +5°C až +30°C
Pretiahnutie pri pretrhnutí (DIN 53504) > 500 %
Teplotná odolnosť -20°C až +80°C
Spotreba (*) 0,2 - 0,5 kg/m², v závislosti na hrúbke vrstvy
Doba schnutia (20°C a 60% r.v.) cca 24 - 48 hod.
Balenie 1kg, 10kg
Ekviv. difúzna hrúbka - Sd: (DIN 53122) 10,96m

Báza Syntetická disperzia vystužená vláknami - pasta
Systém vytvrzovania fyzikálne vysychanie
Tvorba škrupiny (20°C a 60% r.v.) cca 60 min.
Pracovná teplota +5°C až +30°C
Pretiahnutie pri pretrhnutí (DIN 53504) cca 300 %
Teplotná odolnosť -20°C až +80°C
Spotreba (*) 0,5 - 1 kg/m², v závislosti na hrúbke vrstvy
Doba schnutia (20°C a 60% r.v.) cca 24 - 48 hod.
Balenie 5kg
Ekviv. difúzna hrúbka - Sd: (DIN 53122) 10,96m

Báza Hybridný polymér - pasta  
Systém vytvrzovania fyzikálne vysychanie
Tvorba škrupiny (20°C a 60% r.v.) cca 120 min.
Pracovná teplota +5°C až +30°C
Pretiahnutie pri pretrhnutí (DIN 53504) cca 300 %
Teplotná odolnosť -40°C až +90°C
Spotreba (*) cca 4 bm z balenia, v závislosti na hrúbke vrstvy
Doba schnutia (20°C a 60% r.v.) cca 24 hod.
Balenie 600 ml
Ekviv. difúzna hrúbka - Sd: (DIN 53122) 1,4m
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 Soudal Window System    Zubehör

Druckluftpistole Soudatight Hybrid
Hochwertige Druckluftpistole

Eigenschaften:
Spezielle Druckluftpistole für Soudatight 

Hybrid, inkl. benutzerdefinierter Düse mit 

Raupen- und Sprühfunktion

Vorteile:
· Zuverlässige und einfache Montage

· Mit Hilfe der variablen Düse kann das 

 Material als Raupe aufgetragen oder als 

 Beschichtung gesprüht werden

Druckluftpistole Soudatight SP (Gun) 
Hochwertige Druckluftpistole

Eigenschaften:
Spezielle Druckluftpistole für Soudatight SP 

(GUN), inkl. benutzerdefinierter Düse und 

Ersatzdüse

Vorteile:
· Zuverlässige und einfache Montage

· Variable Düse für vertikale und 

 horizontale Verarbeitung

Soudatight Geotextile
Vliesmembran zur Überbrückung größerer Hohlräume

Eigenschaften:
Spezielle Vliesbahn (PP) zur Unterstützung 

der Luftdichtigkeit bei der Verarbeitung von 

Soudatight LQ (oder SP). Für das Abdichten 

und Verschließen von Rissen und Hohlräu-

men geeignet. 

Vorteile:
· Zuverlässige und einfache Montage

· Rolle: 150 mm x 20 m
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SOUDATIGHT SP GUN

Spritzbare luftdichte Membran

Soudatight SP GUN ist die sprühbare Version von Soudatight LQ.  Sehr 
emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima. Soudatight SP GUN 
ermöglicht die einfache, schnelle und wirtschaftliche Gestaltung einer 
luft- und dampfdichten Membran an Fensteranschlüssen. Das Material 
verändert im Trockungsprozess die Farbe von Blau nach Schwarz und gibt 
somit an, wann das Material überputzt bzw. überstrichen werden kann 
(Farbindikator: Schwarz).  Um optimale Ergebnisse zu erzielen, empfehlen 
wir Soudatight SP GUN mit Soudatight LQ zu kombinieren. 
Soudatight SP GUN wird mit der speziellen Soudatight GUN Druckluftpisto-
le an einem Kompressor angeschlossen verarbeitet. Drehen Sie die speziell 
entwickelte Düse, um zwischen vertikaler und horizontaler Anwendung zu 
wechseln.

Farbe: blau (schwarz nach Trocknung) und weiß (kein Farbwechsel)
Verpackung: 1 kg Dose

Diffusionswiderstandsfaktor (μ-Wert):
10241 µ
(bbri-report DE621XB622-3)
Möglichkeit, überputzt zu werden: 
Überputz- und überstreichbar nach Trocknung
(bbri-report DE621XB622-2)
Haftfestigkeit:
Sehr gute Haftung auf vielen porösen 
Untergründen
(bbri-report DE621XB622)
Äquivalente Luftschichtdicke
(Sd-Wert):
10,96 m

SOUDATIGHT SP

Spritzbare luftdichte Membran

Soudatight SP ist die sprühbare Version von Soudatight LQ. Sehr emissi-
onsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima. Soudatight SP ermöglicht 
die einfache, schnelle und wirtschaftliche Gestaltung einer luft- und 
dampfdichten Membran auf größeren Flächen und Verbindungen (Boden zu 
Wand, Wand zu Decke, etc.). Bildet nach Trocknung eine elastische, über-
streich- und überputzbare Membran. Um optimale Ergebnisse zu erzielen, 
empfehlen wir Soudatight SP mit Soudatight LQ zu kombinieren.
Soudatight SP kann mit einer Airless Pistole angewendet werden, die ent-
weder mit einer Kolben- oder einer Membranpumpe verbunden ist. Sou-
datight SP wurde in Kombination mit folgenden Geräten getestet: Wagner 
PP119XT, ProSpray 3.20 und SuperFinish 23+.

Farbe: blau (schwarz nach Trocknung) und weiß (kein Farbwechsel)
Verpackung: 10 kg Dose

Diffusionswiderstandsfaktor (μ-Wert):
10241 µ
(bbri-report DE621XB622-3)
Möglichkeit, überputzt zu werden: 
Überputz- und überstreichbar nach 
Trocknung
(bbri-report DE621XB622-2)
Haftfestigkeit:
Sehr gute Haftung auf vielen porösen 
Untergründen
(bbri-report DE621XB622)
Äquivalente Luftschichtdicke
(Sd-Wert):
10,96 m
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SOUDATIGHT HYBRID Streichbare und Spritzbare luftdichte Membran

Soudatight Hybrid ist eine hochwertige Hybrid-Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -wasserdichte elastische Membran bildet. Für innen 

und außen. Für die luft- und wasserdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen und Wand- Decken-Anschlüssen 

(nicht geeignet für Dachanwendungen). Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima.Soudatight Hybrid kann auch mit einer Druckluftpistole (Jet-

flow 3 Sachet 600) als Raupe aufgetragen oder als Beschichtung gesprüht werden. Die aufgesprühte, luftdichte Beschichtung kann einfach mit Spachtel oder 

Pinsel in der gewünschten Schichtdicke verteilt werden.

Farbe: grau Verpackung: 600 ml Schlauchbeutel
Diffusionswiderstandsfaktor (μ-Wert):

1464 µ
(ift report 16-001592 PR01)

Möglichkeit, überputzt zu werden:

Überputz- und überstreichbar nach Trocknung

Haftfestigkeit: Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen

Äquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert):

1,40 m

Soudal NV Everdongenlaan 18 – 20
2300 Turnhout België

T +32 (0)14 42 42 31
F +32 (0)14 42 65 14

www.soudal.com
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SOUDAFOAM GUN MEGA 70
Profesionálna rýchlotuhnúca, nízkoexpanzná montážna pena s vysokou
výdatnosťou. Špeciálna receptúra umožňuje rýchlu a vysoko efektívnu montáž 
okien a dverí. Zvýšený obsah na 870ml a vysoká výdatnosť (až 70L z 1 litra) 
zaisťuje ekonomické využitie.

FLEXIFOAM
Unikátna polyuretánová pena, vyznačujúca sa až 3x vyššou pružnosťou po 
vytvrdení oproti bežným PU penám. Absorbuje dilatačný pohyb stavebných 
prvkov spôsobený zmenami teplôt, vlhkosti a pod. Vynikajúca stabilita po 
vytvrdení, rýchle tuhnutie, výborná priľnavosť ku všetkým bežným stavebným 
materiálom. Zvukový útlm v danej špáre až 60dB.

NÁZOV OBSAH BALENIE
SOUDAFOAM GUN MEGA 870ML 12KS
SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA 870ML 12KS
SOUDAFOAM GUN MEGA ZIMNÁ 870ML 12KS
SOUDAFOAM GUN CLICK MEGA ZIMNÁ 870ML 12KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
FLEXIFOAM GUN 750ML 12KS

SOUDAFOAM GUN CLICK  
LOW EXPANSION
Soudafoam Gun Low Expansion CLICK & FIX s hnacím médiom bez CFC je 
jednozložková rozpínavá polyuretánová pena na jednoduché použitie s 
úpravou ventilovej časti na aplikačnej pištoli. Pena je úplne neškodná ozónovej 
vrstve, po aplikácii sa vyznačuje minimálnou rozpínavosťou (menej ako 50 %) 
a preto je jej použitie veľmi ekonomické.

ČISTIČ
Vysoko účinný čistič aplikačných pištolí so závitom alebo bajonetom CLICK&FIX
umožňuje kombinované použitie vďaka priloženému rozprašovaču.

NÁZOV OBSAH BALENIE
SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL 750ML 12KS
SOUDAFOAM GUN CLICK PROFESSIONAL 750ML 12KS
SOUDAFOAM GUN PROFESSIONAL  ZIMNÁ 750ML 12KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
ČISTIČ PU PENY A PIŠTOLE 500ML 12KS
ČISTIČ PU PENY A PIŠTOLE CLICK 500ML 12KS

UNIKÁTNY 
BAJONETOVÝ SYSTÉM  

PRE ĽAHKÚ
PRÁCU S PIŠTOĽOVÝMI 

PENAMI

MULTI SPREJ
Unikátny, vysoko účinný sprej s 8 funkciami: uvoľňovač skrutiek so 
„šok efektom“, mazivo, čistič, penetračný olej, antikorózna ochrana, 
odpudzovač vlhkosti, rozpúšťa hrdzu, chráni elektrické kontakty. Na 
očistenom povrchu zanecháva ochranný film. Zabraňuje korózii kovov, 
ochraňuje plasty a predlžuje životnosť gumy.

NÁZOV OBSAH BALENIE
MULTI SPREJ 400ML 6KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
SILICONE SPRAY 400ML 6KS

SILICONE SPRAY
Vysoko kvalitný, ochranný a mazací prípravok obsahujúci silikónové oleje. 
Univerzálny ochranný prípravok, silný mazací účinok, silný vodoodpudivý 
účinok, odoláva veľkým rozdielom teplôt.

FLEXIBLE ACOUSTIC

λ=0,0345
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SOUDAFLEX 40FC
Lepiaci tmel na báze polyuretánu s vysokou rýchlosťou tuhnutia. Vytvára
pretierateľný, trvalo pružný a vysoko pevný spoj.

SOUDASEAL 215LM
Nízkomodulový tmel na báze MS polyméru s vysokou pružnosťou vhodný
pre spoje s pohybom až do ±25%. Ekologicky čistý, pretierateľný mnohými 
systémami nielen na vodnej báze, má vynikajúcu odolnosť voči chemikáliám. 
Obsahuje protiplesňový fungicíd. Nevytvára škvrny na poréznych materiáloch. 
Trvalo pružný tmel vhodný pre tmelenie dilatačných špár v stavebnom 
priemysle, spojov materiálov ako betón, murivo, PVC, žula, mramor, drevo a 
pod. Lepenie zrkadiel aj na veľkých plochách.

BUTYRUB
Mimoriadne kvalitný polybutylenový plastický tmel, vhodný pre statické 
stavebné špáry s pohybom do 7%. Zostáva trvale plastický, na povrchu vytvára 
hladkú elastickú šupku. Pretierateľný po 24 hodinách, nevytvára škvrny na 
poréznych materiáloch. Veľmi dobre priľne na akékoľvek stavebné podklady. 
Vhodný na lepenie okenných fólií k podkladovým materiálom.

STAVBÁRSKY TMEL
Butylénový tmel určený na tesnenie špár s malým pohybom (max. 7%). 
Vhodný pre stavebné špáry medzi murivom, segmenty panelových domov, 
tesnenie parapetov, tmelenie skleníkov, kanalizačných a odpadových radov. 
Farebne stály, odolný voči UV žiareniu. Použiteľný na lepenie okenných fólií v 
systéme SOUDAL WINDOW SYSTEM.

SWS PRIMER AEROSOL
Špeciálny rýchloschnúci adhézny nástrek pre zvýšenie priľnavosti 
samolepiacich pruhov okenných fólií. Balenie v spreji zaisťuje kvalitnú, ľahkú a 
rýchlu prácu pri realizácii SOUDAL WINDOW SYSTEM.

SWS PRIMER NA POLYSTYRÉN
Špeciálny rýchloschnúci adhézny nástrek pre zvýšenie priľnavosti 
samolepiacich pruhov okenných fólií na savé aj nesavé povrchy, vrátane 
penového polystyrénu. Balenie v spreji zaisťuje kvalitnú, ľahkú a rýchlu prácu 
pri realizácii SOUDAL WINDOW SYSTEM.

NÁZOV OBSAH BALENIE
SOUDAFLEX 40FC - BIELY 310ML 12KS
SOUDAFLEX 40FC - BIELY 600ML 12KS
SOUDAFLEX 40FC - ČIERNY 600ML 12KS
SOUDAFLEX 40FC - SVETLO ŠEDÝ 310ML 12KS
SOUDAFLEX 40FC - SVETLO ŠEDÝ 600ML 12KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
SOUDASEAL 215LM - BIELY 290ML 12KS
SOUDASEAL 215LM - BIELY 600ML 12KS
SOUDASEAL 215LM - ŠEDÝ 290ML 12KS
SOUDASEAL 215LM - BETÓNOVO ŠEDÝ 600ML 12KS
SOUDASEAL 215LM - TMAVO ŠEDÝ 600ML 12KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
BUTYRUB BIELY 310ML 15KS
BUTYRUB BORDO 310ML 15KS
BUTYRUB ČIERNY 310ML 15KS
BUTYRUB ŠEDÝ 310ML 15KS
BUTYRUB ŠEDÝ 600ML 12KS
BUTYRUB BIELY 600ML 12KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
STAVBÁRSKY TMEL BIELY	 300ML 15KS
STAVBÁRSKY TMEL ŠEDÝ	 300ML 15KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
SWS AEROSOL PRIMER 500ML 16KS NÁZOV OBSAH BALENIE

SWS PRIMER NA POLYSTYRÉN 500ML 12KS

ACRYRUB
Vysoko kvalitný pretierateľný tmel na báze akrylátu. Vhodný na profesionálne
použitie pre tmelenie špár medzi rámami okien, zárubňami dverí a murivom, 
spoje sadrokartónových konštrukcií, špáry a praskliny vnútorných aj vonkajších 
omietok. Farebne stály, vodeodolný. Spoje až do dilatácie 15%.

VAPOURSEAL
LEPIDLO NA PAROZÁBRANY
Špeciálny produkt pre dotesňovanie spojov okenných fólií, spájanie parozábran
alebo parotesné spájanie obtiažne lepiteľných materiálov. Vytvára parotesný
a vzduchotesný spoj. Určený na tesnenie prvkov Soudal Window Systém, 
vhodný pre utesňovanie spojov pri výstavbe pasívnych domov.

NÁZOV OBSAH BALENIE
ACRYRUB - BIELY 310ML 15KS
ACRYRUB - BIELY 600ML 12KS
ACRYRUB - ŠEDÝ 600ML 12KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
VAPOURSEAL 310ML 15KS

digkeit und Langlebigkeit. Ebenso lassen sich Hybridpolyme-
re und PU-Dichtstoffe einsetzen, insbesondere dann, wenn 
die an der Fuge angrenzenden Bereiche mit einem Anstrich 
versehen werden sollen. Bei der Modernisierung am Objekt 
der Familie Schmidt wurde mit SOUDASEAL 215 LM ein Hy-
brid-Polymer zur wetterfesten Abdichtung eingesetzt, das 
optimale Hafteigenschaften mit sich bringt, dauerelastisch ist 
und sich wie ein Acrylat ebenfalls überstreichen lässt.

IDEAL FÜR DIE ENERGETISCHE SANIERUNG
Die perfekt aufeinander abgestimmten Systemkomponenten 
der SWS-Fensterabdichtung erfüllen alle Anforderungen der 
EnEV, DIN 4108-7, der RAL-Montagerichtlinien und ist beim 
ift Rosenheim im System nach MO – 01/1 geprüft. Die Gefahr, 
dass Fehlstellen oder Wärmebrücken in der Anschlussfuge 
den Energieeinspareffekt mindern, ist durch Einsatz des fle-
xiblen und hochwärmedämmenden PU-Schaums gebannt. 
Die regelmäßigen Produktprüfungen, die im Rahmen des 
RAL-Gütezeichens erfolgen, geben dem Verarbeitungsbetrieb 
zudem ein Höchstmaß an Ausführungssicherheit. 
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SKRUTKY TURBO
Špeciálna kotviaca skrutka pre priamu montáž plastových, kovových aj drevených 
rámov okien a dverí do muriva. Drážka TORX 30. Vhodný na upevňovanie do 
plných aj dutých tehál, betónu, kameňa, pórobetónu, dreva a pod.

MONTÁŽNE KOTVY PLECHOVÉ
Pásové montážne prvky vyrobené z pozinkovaného plechu pre f ixáciu 
okenných profilov do muriva. Kotvy majú otvory pre uchytenie pomocou 
natĺkacích hmoždiniek.

KRYTKA PREVLEČNÁ ZH
Plastové krytky pre zakrytie zápustných hlÁv turbo skrutiek.

KRYTKA S TŔŇOM T30
Plastové krytky s tŕňom TORX 30 pre zakrytie hlavy turbo skrutiek.

NATĹKACIE HMOŽDINKY
Nylonové vysoko kvalitné hmoždinky s kovovým tŕňom s antikoróznou úpravou
pre efektívne upevnenie montážnych kotiev. Pre rýchlu prevlečnú montáž 
kotveného prvku (napr. montážne kotvy plechové).

KOVOVÉ RÁMOVÉ KOTVY
Kovové hmoždinky pre priame kotvenie okenných rámov a dverových zárubní
do plných aj dutých tehál, betónu, kameňa, pórobetónu, dreva a pod. 
Utiahnutím skrutky kužeľ na jeho konci roztiahne púzdro a zakliesni ju vo 
vnútri vyvŕtanej diery.

NÁZOV BALENIE
NATĹKACIA HMOŽDINKA 5,0X25MM 200KS
NATĹKACIA HMOŽDINKA 5,0X35MM 100KS
NATĹKACIA HMOŽDINKA 5,0X45MM 100KS
NATĹKACIA HMOŽDINKA 6,0X25MM 200KS
NATĹKACIA HMOŽDINKA 6,0X35MM 100KS
NATĹKACIA HMOŽDINKA 6,0X40MM 100KS
NATĹKACIA HMOŽDINKA 6,0X45MM 100KS
NATĹKACIA HMOŽDINKA 6,0X55MM 100KS

NÁZOV BALENIE
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X72 100KS
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X92 100KS
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X112 100KS
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X132 100KS
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X152 100KS
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X182 100KS
KOVOVÁ RÁMOVÁ KOTVA PRO 10X202 100KS

NÁZOV BALENIE
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X42MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X52MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X62MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X72MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X82MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X92MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X102MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X112MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X122MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X132MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X152MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X182MM 100KS
SKRUTKA TURBO ZHC T-30 7,5X212MM 100KS

NÁZOV BALENIE
MONTÁŽNA KOTVA PRE EUROOKNO 300KS
MONTÁŽNA KOTVA 28MM 500KS
MONTÁŽNA KOTVA 32MM 500KS
MONTÁŽNA KOTVA 36MM 500KS
MONTÁŽNA KOTVA 38MM 500KS
MONTÁŽNA KOTVA 41MM 500KS
MONTÁŽNA KOTVA 42,5MM 500KS
MONTÁŽNA KOTVA 43MM 500KS
MONTÁŽNA KOTVA 44MM 500KS
MONTÁŽNA KOTVA 44,5MM 500KS
MONTÁŽNA KOTVA 52MM 500KS

NÁZOV BALENIE
KRYTKA PREVLEČNÁ ZH - BIELA 100KS
KRYTKA PREVLEČNÁ ZH - TEAK 100KS
KRYTKA PREVLEČNÁ ZH - DUB 100KS
KRYTKA PREVLEČNÁ ZH - JELŠA 100KS

NÁZOV BALENIE
KRYTKA S TŔŇOM T30 - BIELA 100KS
KRYTKA S TŔŇOM T30 - TEAK 100KS
KRYTKA S TŔŇOM T30 - DUB 100KS
KRYTKA S TŔŇOM T30 - JELŠA 100KS

KOMPONENTY PRE MECHANICKÉ KOTVENIE RÁMOV A ZAČISŤOVACIE PRVKY

PRIAME KOTVENIE 
RÁMU OKNA 

POMOCOU TURBO 
SKRUTIEK ALEBO 

KOVOVÝCH 
RÁMOVÝCH KOTIEV

KOTVENIE NA 
PÁSOVÉ MONTÁŽNE

KOTVY VHODNÉ 
PRI ZVÝŠENÝCH 

NÁROKOCH
NA POHYB STAVBY

biela  teak  dub  jelša biela  teak  dub  jelša

DOPLNKOVÉ PRODUKTY
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OCHRANNÁ SAMOLEPIACA FÓLIA
Celoplošne samolepiaca fólia pre ľahké a veľmi rýchle zakrývanie povrchov
pri maľovaní, lakovaní a iných stavebných prácach. Umožňuje veľmi rýchlu a 
efektívnu prácu, aj ľahké odstraňovanie po skončení práce.

STREČOVÁ FÓLIA
Fixačná strečová fólia určená pre balenie paletového tovaru, alebo ochranu
výrobkov proti mechanickému poškodeniu, poveternostným vplyvom a 
znečisteniu počas prepravy.

NÁZOV BALENIE
OCHRANNÁ SAMOLEPIACA FÓLIA MODRÁ 50CM/100M 8KS
OCHRANNÁ SAMOLEPIACA FÓLIA MODRÁ 100CM/100M 8KS

NÁZOV BALENIE
STREČOVÁ FÓLIA 0,5x160M, 23μM/1,7KG 6KS

SWIPEX
Čistiace obrúsky pre rýchle a účinné odstránenie zbytkov 
nevytvrdených tmelov, lepidiel, montážnych pien a farieb. 
Čistia a odstraňujú nečistoty, oleje, mazacie tuky z rúk, 
nástrojov a iných povrchov.

KRYCIA FÓLIA
Zakrývacie práce v interiéroch aj exteriéroch, ľahko 
rozložiteľná, spoľahlivo chráni pred farbou, nečistotami 
a vlhkom. Vynikajúca pre použitie pri maliarskych, 
lakýrnických, tapetárskych a ostatných remeselníckych 
prácach. Vhodná aj pre zakrývanie stavebných strojov a 
paliet so stavebným materiálom.

KRYCIA FÓLIA SUPERSILNÁ
Zakrývacie práce v interiéroch, ľahko rozložiteľná, spoľahlivo 
chráni pred farbou, nečistotami a vlhkom. Vynikajúca pre 
použitie pri maliarskych, lakovníckych, tapetárskych a 
ostatných remeselníckych prácach.

NÁZOV OBSAH BALENIE
SWIPEX ČISTIACE OBRÚSKY 20KS 12KS
SWIPEX XXL 80KS 6KS

NÁZOV BALENIE
KRYCIA FÓLIA SOUDAL 4X5M 30KS

NÁZOV BALENIE
KRYCIA FÓLIA SUPERSILNÁ 0,04 MM 4X5M 30KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
ODSTRAŇOVAČ PU PENY 100ML 12KS

ODSTRAŇOVAČ PU PENY
Odstraňovanie vytvrdnutej polyuretánovej peny z neporéznych 
povrchov, ako sú umelé hmoty, nátery, umelé povlaky, hliník a 
pod. Môže byť použitý na všetky druhy a typy polyuretánových 
pien, jednozložkové aj dvojzložkové.

KRYCIA PLACHTA S OKAMI
Ochrana stavebného materiálu a strojov pri nepriazni 
počasia, opakovateľne použiteľná ako ochrana povrchov 
pred znečistením. Polyetylénová plachta s kovovými okami. 
Mnohoúčelová, nepremokavá, odolná.

NÁZOV BALENIE
KRYCIA PLACHTA S OKAMI 2X3M 1KS
KRYCIA PLACHTA S OKAMI 3X4M 1KS
KRYCIA PLACHTA S OKAMI 3X5M 1KS
KRYCIA PLACHTA S OKAMI 4X5M 1KS
KRYCIA PLACHTA S OKAMI 5X8M 1KS
KRYCIA PLACHTA S OKAMI 6X10M 1KS
KRYCIA PLACHTA S OKAMI 8X12M 1KS
KRYCIA PLACHTA S OKAMI 10X15M 1KS

ZASKLIEVACIE PODLOŽKY  MONTÁŽNE KLINY 
NÁZOV BALENIE
MONTÁŽNE KLINY ČIERNE 150KSNÁZOV BALENIE

ZASKLIEVACIA PODLOŽKA HRÚBKA 1MM 200KS
ZASKLIEVACIA PODLOŽKA HRÚBKA 2MM 200KS
ZASKLIEVACIA PODLOŽKA HRÚBKA 3MM 200KS
ZASKLIEVACIA PODLOŽKA HRÚBKA 4MM 200KS
ZASKLIEVACIA PODLOŽKA HRÚBKA 5MM 100KS
ZASKLIEVACIA PODLOŽKA HRÚBKA 6MM 100KS
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APLIKAČNÁ PIŠTOĽ
Kvalitná aplikačná pištoľ pre konvenčné závitové upínacie systémy polyuretánových pien.

PIŠTOĽ NA PENU NBS-MG ECO 3
Kvalitná celokovová pištoľ určená k profesionálnej aplikácii PU peny. Odolná konštrukcia, predcízna 
regulácia toku peny a ergonomická rukoväť spĺňa náročné požiadavky profesionálov.

APLIKAČNÁ PIŠTOĽ CLICK&FIX
Kvalitná aplikačná pištoľ pre bajonetové CLICK&FIX upínacie systémy polyuretánových pien.

PIŠTOĽ NA PENU KOVOVÁ FG-STD15
Ľahká kovová pištoľ pre aplikáciu všetkých bežných typov pištoľových pien. Je vybavená predcíznym 
regulačným mechanizmom pre komfortné a presné dávkovanie montážnej peny. Povrch vnútorných 
častí je opatrený nepriľnavým materiálom pre jednoduché čistenie.

NÁZOV BALENIE
PIŠTOĽ NA PENU SOUDAL KOVOVÁ 1KS
PIŠTOĽ NA PENU SOUDAL PLASTOVÁ 1KS

NÁZOV BALENIE
PIŠTOĽ NA PENU SOUDAL CLICK KOVOVÁ 1KS
PIŠTOĽ NA PENU SOUDAL CLICK PLASTOVÁ 1KS

FLEXIBLE ACOUSTICFLEXIBLE ACOUSTIC

PIŠTOĽ UZATVORENÁ COX
Pištoľ uzatvorená COX je profesionálna značková mechanická pištoľ na priemyselné aplikácie tmelov  
a lepidiel z AL čriev do objemu 300ml a 600ml. 

PIŠTOĽ SOUDATIGHT SP 
Špeciálna pištoľ spoločnosti SOUDAL - Soudatight SP (GUN) použiteľná pre kompresorové použitie, 
vrátane vlastnej trysky a náhradnej trysky na aplikáciu výrobku SOUDATIGHT SP GUN 1KG. Možnosť  
horizontálnej a vertikálnej aplikácie pomocou špeciálnej variabilnej trysky.

PIŠTOĽ PNEUMATICKÁ COX AIRFLOW 3
Nová generácia Airflow 3™ poskytuje jednoduché a rýchle nanášanie pri používaní tmelov s veľmi 
rozdielnou viskozitou. Určené pre premyselné aplikácie, Airflow 3™ ponúka podstatné zvýšenie 
produktivity vďaka presnému ovládaniu regulátora vzduchu.

PIŠTOĽ SOUDATIGHT hybrid 
Špeciálna pištoľ značky Soudatight Hybrid, použiteľná pre kompresorové použitie, vrátane vlastnej 
trysky. Pomocou premenlivej trysky môže byť materiál nanášaný ako tmel alebo nastriekaný ako 
náter.
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SOUDATIGHT HYBRID Streichbare und Spritzbare luftdichte Membran

Soudatight Hybrid ist eine hochwertige Hybrid-Polymerpaste, die nach der Trocknung eine nahtlose luft und -wasserdichte elastische Membran bildet. Für innen 

und außen. Für die luft- und wasserdichte Gestaltung von Durchführungen, Fensteranschlüssen, Boden-Wand-Anschlüssen und Wand- Decken-Anschlüssen 

(nicht geeignet für Dachanwendungen). Sehr emissionsarm EC1+, für gesundes Wohnraumklima.Soudatight Hybrid kann auch mit einer Druckluftpistole (Jet-

flow 3 Sachet 600) als Raupe aufgetragen oder als Beschichtung gesprüht werden. Die aufgesprühte, luftdichte Beschichtung kann einfach mit Spachtel oder 

Pinsel in der gewünschten Schichtdicke verteilt werden.

Farbe: grau Verpackung: 600 ml Schlauchbeutel
Diffusionswiderstandsfaktor (μ-Wert):

1464 µ
(ift report 16-001592 PR01)

Möglichkeit, überputzt zu werden:

Überputz- und überstreichbar nach Trocknung

Haftfestigkeit: Sehr gute Haftung auf vielen Untergründen

Äquivalente Luftschichtdicke (Sd-Wert):

1,40 m

Soudal NV Everdongenlaan 18 – 20
2300 Turnhout België

T +32 (0)14 42 42 31
F +32 (0)14 42 65 14

www.soudal.com
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NOVINKA 
 

 S.N.A.I.L. s.r.o., Rastislavova 14, Nitra - Lužianky 951 41 tel.:037 6555 841 www.soudal.sk, www.snail.eu 
 

SOUDATIGHT SP 
 

Soudatight SP Tekutá membrána je mimoriadne 
kvalitná ľahko aplikovateľná pasta na vodnej báze, 
vytvárajúca po vytvrdnutí  trvalo pružnú parotesnú a 
vzduchotesnú membránu. 

 

Charakteristika:  
 pripravené na okamžité  použitie 
 po vytvrdnutí vytvára veľmi húževnatú a elastickú membránu 
 veľmi dobrá priľnavosť na väčšinu savých podkladov 
 po zaschnutí  je možné pretierať alebo omietať 
 dobrá priľnavosť aj na vlhké podklady 
 spĺňa GEV EMICODE EC-1 PLUS: veľmi nízke emisie 

 
Príklady použitia: 

 pre vzduchotesnú a parotesnú 
povrchovú úpravu stavebných povrchov 

 ošetrenie spojov stien s podlahou alebo stropom 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objednávací 
kód EAN Názov tovaru ks/bal 

Základná 
MOC cena 
(bez DPH) 

4301460 5411183135277 SOUDATIGHT SP GUN black 1 kg 12 10,50 € 
4301480 5411183130371 SOUDATIGHT SP black 10 kg 1 59,00 € 
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UNIVERZÁLNÝ TLAKOVÝ 
POSTREKOVAČ 2L
Profesionálny tlakový postrekovač s plynule nastaviteľnou tryskou pre vlhčenie 
povrchu pri aplikácii PU pien.

NÁZOV BALENIE
UNIVERZÁLNÝ  TLAKOVÝ POSTREKOVAČ 2L 12KS

PRÍTLAČNÝ VALČEK
Nástroj určený na dokonalé pritlačenie butylového lepiaceho pruhu pri aplikácii
okenných fólií.

NÁZOV OBSAH BALENIE
PRÍTLAČNÝ  VALČEK GUMOVÝ 5CM 1KS 12KS
PRÍTLAČNÝ  VALČEK PVC 5CM 1KS 12KS

PIŠTOĽ RÁMOVÁ CG-ECO2
Kvalitné ľahká vytlačovacia pištoľ. Ekonomicky výhodná varianta pre hobby použitie pri aplikácii 
všetkých typov tmelov v kartušiach do obsahu 310 ml.

PIŠTOĽ PROFI SOUDAL 310ML
Robustná aplikačná pištoľ na kartuše. Vyrobená z vysoko kvalitných materiálov. Určená k 
profesionálnemu využitiu. Dokonalá antikorózna ochrana, určená aj pre ťažko vytlačitelné materiály.

PIŠTOĽ NA TMEL - RÁMOVÁ COX WEXFORD
Pištoľ rámová COX je vysoko kvalitná skeletová pištoľ určená pre profesionálov aj domácich majstrov. 
Vhodná pre všetky typy výrobkov v balení do 310ml.

PIŠTOĽ NA TMEL - RÁMOVÁ COX CHILTON
Pištoľ COX CHILTON je robustná aplikačná pištoľ s odolným mechanizmom určená hlavne pre 
obtiažne aplikovateľné materiály ako MS polymérové, polyuretánové tmely a chemické kotvy. 
Suverénne najlepšia pištoľ v ponuke SOUDAL určená hlavne na dennodenné používanie so 
špeciálnou uzávierkou pre spätný chod pištole.
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SOUDAFOAM FR
Vysoko kvalitná protipožiarna polyuretánová pena pre riešenie stavebných
a konštrukčných spojov a špár s požiadavkami na požiarnu odolnosť. 
Deklarovaná požiarna odolnosť špáry o šírke 30mm a hĺbke 200mm
podľa EN 13501-2:2007 až 162min. Montáže rámov okien a dverí, tesnenie
všetkých spojov a špár s nárokmi na protipožiarnu odolnosť. Trieda reakcie na 
oheň podľa STN EN 13501-1+A1.

FIRECRYL FR
Vysoko kvalitný intumescentný protipožiarny tmel. Pri teplote nad +250°C
zväčšuje svoj objem (napeňuje), čím  zabraňuje priechodu ohňa a dymu 
špárou. Požiarna odolnosť v danej špáre vyššia ako 240 minút. Vhodný pre 
interiérové protipožiarne aplikácie, vyplňovanie prasklín v betóne a omietkach, 
spojovacie špáry na poréznych podkladoch, tmelenie špár s pohybom do 10%. 
Farebne stály, pretierateľný, po úplnom vytvrdení vodotesný.
Trieda reakcie na oheň podľa STN EN 13501-1+A1.

NÁZOV OBSAH BALENIE
FIRECRYL FR 310ML 12KS
FIRECRYL FR 600ML 12KS

NÁZOV OBSAH BALENIE
SOUDAFOAM FR-B1 750ML 12KS
SOUDAFOAM FR-B1  CLICK 750ML 12KS

INŠTALÁCIA MEDZIOKENNEJ VLOŽKY

NAPOJENIE MEDZIOKENNEJ IZOLAČNEJ VLOŽKY A DELIACEJ PRIEČKY (POŽIARNY PÁS)

MEDZIOKENNÁ IZOLAČNÁ VLOŽKA

PROTIPOŽIARNA PENA (SOUDAFOAM FR)

POŽIARNE ODOLNÝ TMEL (FIRECRYL FR)

PRIEČKA

SAMOROZPÍNAVÁ POLYURETÁNOVÁ TESNIACA  
PÁSKA (SOUDABAND ACRYL)

MEDZIOKENNÁ IZOLAČNÁ VLOŽKA

ROZPÍNAVÁ POLYURETÁNOVÁ PENA  
PROTIPOŽIARNA (SOUDAFOAM FR)
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KONTAKTY

www.soudal.sk

Sídlo spoločnosti: 
S.N.A.I.L. s.r.o

Rastislavova 14
951 41 Nitra - Lužianky

tel.: 037/6555 841
technik: 0911/761 250

0911/633 006
e-mail: nitra@soudal.sk

Kancelária Zvolen:  
technik: 0903/604 366

e-mail: zvolen@soudal.sk

Kancelária Košice: 
technik: 0903/427 239

e-mail: kosice@soudal.sk

Kancelária Žilina: 
technik: 0903/223 613

e-mail: l.hanzel@soudal.sk
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